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Con la collaborazione di medici italiani e di altre 
nazioni, siamo riusciti a realizzare nel nostro labo- 
ratorio l'apparato visibile qui a lato. Essenzialmente 
esso è composto dalle seguenti parti: 


(1) RAMIFICAZIONE AEREA. Costruita in base alle 
conoscenze ricavate dallo studio dell'assorbimento 
magnetico aereo delle piante. Viene collocata iso- 
lata dal suolo più in alto possibile, comunque ad 
una altezza non inferiore a metri 6 rispetto alla 
poltrona visibile al centro della figura. Questa rami- 
ficazione preleva l'energia magnetica ad alta vibra- 
zione dell'aria e la convoglia, tramite un cavo, alla 
poltrona. 


(2) LAMPADE A LUCE MAGNETICA. Queste lam- 
pade sono alimentate da corrente continua avente 
un campo magnetico potenziato. Esse possono fun- 
zionare a luce fissa o pulsante e la loro intensità 
luminosa è regolabile tramite un reostato. Hanno 
il compito di concentrare sul malato seduto in pol- 
trona, l'energia magnetica che si irradia dalla pol- 
trona stessa. 


3} FILTRI MAGNETICI. Sono tubi di vetro conte- 
nenti soluzioni fisiologiche arricchite con vitamine 
e sali minerali. In particolare i tubi disposti sul 
soffitto della cabina, contengono calcio e fosforo. 
Il contenuto dei tubi si può cambiare con sostanze 
appropriate (per es.: ormoni) qualora i medici cu- 
ranti riscontrino al. paziente delle particolari defi- 
cienze in tal senso. Sotto ciascun tubo di vetro è 
collocato uno speciale recipiente metallico che 
emana energia magnetica. Quest'ultima, attraver- 
sando il liquido contenuto nel tubo, ne acquista la 
medesima vibrazione e quindi le stesse proprietà 
delle sostanze in esso disciolte. L'energia magne- 
tica così filtrata viene irradiata sul malato al fine 
di apportargli, già a livello energetico, le sostanze 
che occorrono al suo equilibrio. 


(4) POLTRONA MAGNETICA. Fabbricata interamen- 
te in lamiera di alluminio, contiene una intercape- 
dine ripiena di polvere finissima dello stesso me- 
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tallo la quale possiede la proprietà di assorbire e 
moltiplicare i vari flussi energetici che ad essa 
pervengono. Infatti come si può vedere dalla figura 


‘accanto, la poltrona è collegata con i cavi della 


ramificazione aerea, della radice terra, del campo 
magnetico rotante positivo e di quello rotante ne- 
gativo. Si crea pertanto in essa e attorno ad essa, 
un complesso movimento magnetico che coinvolge 
necessariamente il campo magnetico del paziente 
che vi siede. Per semplicità potremmo definire 
« ritmo magnetico » il movimento di cui sopra. In 
natura tale ritmo è la base dell'equilibrio del no- 
stro pianeta oltre che di ogni essere vivente che 
in esso si trova. Nella cabina che contiene la pol- 
trona, questo ritmo che si realizza in maniera na- 
turale tra la ramificazione aerea e la radice terra, 
viene intensificato e potenziato artificialmente gra- 
zie all'energia prodotta dai due campi magnetici 
rotanti. Attorno alla poltrona vengono poste fin dal- 
l'inizio del trattamento, delle bottiglie di acqua 
minerale che assorbono la particolare vibrazione 
magnetica curativa emanata dall'apparato. Bevendo 
tale acqua irradiata, l'ammalato mantiene durante 
il giorno il giusto tono vibratorio del proprio campo 
prolungando così l'azione terapeutica dell'apparato 
stesso. 


(5) CAMPO MAGNETICO ROTANTE POSITIVO. Tra- 
mite sistema brevettato, produce energia magne- 
tica positiva ad alta vibrazione del tutto simile a 
quella captata dalla ramificazione aerea. 


[6] CAMPO MAGNETICO ROTANTE NEGATIVO. 
Produce energia magnetica negativa a lenta vibra- 
zione del tutto simile a quella captata dalla radice 
terra. 


[7) RADICE TERRA. Costruita in base alle cono- 
scenze ricavate dallo studio dell'assorbimento ma- 
gnetico terrestre nelle piante. Viene sepolta sotto 
terra ad una profondità minima di metri 3. Essa 
preleva l'energia magnetica a bassa vibrazione del- 
la terra e la convoglia tramite cavo alla poltrona 
di cui sopra. 
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ALCUNE SOMMARIE SPIEGAZIONI 


Quando una persona è ammalata, il campo magne- 
tico che compenetra e circonda il suo corpo è alte- 
rato e indebolito. Infatti ogni organismo vivente 
possiede un campo di energia complementare alle 
funzioni dei vari organi che lo compongono. Fra 
tale campo e l'organismo vi è una stretta inter- 
dipendenza del tutto simile, in certo senso, a quella 
che intercorre fra la corrente elettrica in una bo- 
bina e il campo magnetico che si forma attorno 
ad essa. Se in qualche modo si altera il campo 
magnetico di un individuo, anche il suo organismo 
ne risente e viceversa. Comunque a parte l’'inter- 
dipendenza con l'organismo fisico, il campo magne- 
tico umano è sede di alcune funzioni particolari 
che non possiamo ovviamente trattare in questo 
opuscolo per ragioni di spazio. Tuttavia basterà ri- 
cordare che fra l’altro esso è responsabile della 
protezione dei fenomeni cellulari ed organici dal- 
l'invasione di agenti patogeni, i quali, pur venendo 
di continuo assorbiti, vengono con altrettanta con- 
tinuità espulsi grazie alla regolarità del « ritmo ma- 
gnetico » che fa vibrare e pulsare il campo con 
movimento rapidissimo. Quando questa vibrazione 
viene rallentata per un qualche motivo, la barriera 
protettiva non ha più efficacia dando modo così 


agli agenti patogeni, che normalmente hanno un 
campo a bassa vibrazione incompatibile con quello 
umano sano ad alta vibrazione, di trovare in alcune 
parti dell'organismo la sede ideale per vivere e ri- 
prodursi a spese dell'organismo stesso. A questo 
punto è facile comprendere il funzionamento del- 
l'apparato di cui abbiamo illustrato in precedenza 
gli elementi costitutivi. Esso riequilibra il campo 
magnetico delle persone ammalate ripristinandone 
il livello vibratorio normale. Come conseguenza di 
ciò, ogni malattia presente nell'organismo non po- 
tendo sussistere, viene debellata. Questo « appa- 
rato per elettrolisi magnetica » nella sua forma de- 
finitiva ed accompagnato da una ampia relazione, 
è attualmente in esame presso le competenti auto- 
rità sanitarie italiane ed estere. Comunque i loro 
costruttori saranno a completa disposizione di tutti 
i medici e direttori di ospedali che desiderino ulte- 
riori chiarimenti. Si terranno anche conferenze 
esplicative per tutti coloro che ne faranno richie- 
sta. Ottenuta l'approvazione delle autorità sanita- 
rie, questo apparato sarà, entro l'anno in corso, 
costruito in serie e messo a disposizione di tutti 
gli ospedali e cliniche che vorranno utilizzarlo. 


Tempi medi di seduta giornaliera nell'« Apparato per elettrolisi magnetica », dedotti dalle varie prove 


eseguite in laboratori italiani ed esteri: 


1° giorno 10 minuti 
2° giorno 15 minuti 
3° giorno 20 minuti 


Nei giorni seguenti il tempo di applicazione si mantiene costantemente sui 20 minuti, salvo doppia 


applicazione in caso di necessità. 


Durata media del trattamento complessivo nelle varie malattie: 


Cancro in generale 


Leucemia : in 22 giorni, » 
Disturbi mentali : in 21 giorni, » 
Miodistrofie 

e paralisi in genere : in 18 giorni, » 
Affezioni tubercolari : in 15 giorni, » 
Affezioni gravi 

dell'apparato respiratorio : in 12 giorni, » 


Disturbi é affezioni 
all'apparato digerente 


Altre malattie 
(fratture, infezioni, 
disturbi circolatori) 


: in 28 giorni, guarigione completa 


» 


» 


: in 9 giorni più altri 9 di sola acqua irradiata, guarigione completa 


: da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 21, guarigione completa 
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